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50 % 
minder verwarmings-

kosten
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veilig bouwen en renoveren voor de toekomst

Laat u niet langer om de 
tuin leiden!

Stap nu over op de warmtepomp!

Kosteloze energie zinvol benutten voor het 

verkrijgen van een heerlijk comfortabel 

ruimteklimaat? Dat is geen droom, maar 

het eenvoudige principe van onze hoog-

waardige warmtepompen!

Verwarmen met warmtepompen is DE zin-

volle investering in de toekomst. Of u plan-

nen voor nieuwbouw van een eigen woning 

hebt, of een energetische renovatie van een 

bestaand pand overweegt, Alpha-InnoTec 

levert u de perfecte efficiënte totaaloplos-

sing, die er ook nog eens goed uitziet! Wan-

neer u morgen onafhankelijk wilt zijn van 

olie en gas en minimale verwarmingskosten 

uw onbetwiste doel is, dan vindt u op de 

volgende bladzijden gegarandeerd de juiste 

oplossing voor weldadige warmte binnen 

uw eigen vier muren!

Nieuwbouw: neem de warmtepomp  

meteen in uw ontwerp op! 

Met moderne verwarmingstechnieken en  

optimale warmte-isolatie brengt u de  

energiebehoefte in uw nieuwe huis tot  

een absoluut minimum terug. Een een-

voudig rekenvoorbeeld: in 2009 bedroegen 

de Nederlandse stroomkosten circa 18 

cent per kilowattuur. Wanneer uw huis een 

woonoppervlak heeft van 140 m2, dan ligt 

de jaarlijks stroombehoefte voor de warm-

tepomp (warmtebron aardbodem) bij onge-

veer 3.700 kilowatturen.

De kosten om uw gehele huis te verwarmen, 

bedragen dus slechts ongeveer 670 euro! 

De meterkosten hebben wij al ingecalcu-

leerd. Stelt u zich nu eens voor, welke kos-

ten op u afkomen bij dezelfde oppervlakte 

met een olie- of gasverwarming! Juist: De 

startinvestering voor een warmtepomp- 

verwarming is iets hoger, maar deze kosten 

verdient u snel terug. Daarnaast bespaart u 

bij uw nieuwbouwwoning bijvoorbeeld ook 

op energieopslagruimte en de gasaanslui-

ting. Een ander interessant voordeel van 

de warmtepomp is dat bepaalde typen uw 

woning in de zomer ook heerlijk kunnen 

verkoelen. Last, but not least, verwarmt u 

tot 80 procent met kosteloze energie uit de 

natuur. Werkelijk een goed gevoel!

Renoveren: Overstappen op warmte-

pompen rendeert werkelijk!

Bestaande woningen, die voor 1980 ge-

bouwd werden, verbruiken zeker drie keer 

zoveel verwarmingsenergie als nieuw-

bouwwoningen. Gelijktijdig stijgen de prij-

zen voor fossiele brandstoffen 

voortdurend verder: nog nooit waren olie 

en gas zo duur als nu en het einde van de 

prijsspiraal is niet in zicht. De oude ver-

warmingsketels werken dan nog wel, maar 

op het punt van efficiency en CO
2
 uitstoot 

zijn het echte dinosauriërs. Hoogste tijd 

dus om eindelijk onafhankelijk te worden 

van olie en gas. Wij bieden u innovatieve 

warmtepompoplossingen – speciaal voor 

energetische renovatie van bestaande 

bouw. Door de ongecompliceerde bui-

tenopstelling, hoge energie-efficiency 

en aanvoertemperaturen tot 65 graden 

Celsius kunnen de reeds aanwezige radia-

toren in bestaande bouw zelfs gedeeltelijk 

verder worden benut.

De combinatie van een warmtepomp met 

een lagetemperatuursysteem als vloerver-

warming is de perfecte oplossing. Maand 

na maand bespaart u geld, reduceert u fors 

de CO
2
 uitstoot en kan uw verwarmings-

ruimte voor andere doeleinden worden 

gebruikt, want voor aangename warmte en 

rijkelijk warm water heeft u geen andere 

warmteopwekkers of verwarmingsketels 

nodig.

U heeft de keus: De 
kracht van de zon zit 
overal!
Warmtepompen werken met zonne-
warmte, die maar liefst drie keer in 
de natuur is opgeslagen:

•	 in de omgevingslucht

•	 in de aardbodem

•	 in het grondwater

Welk systeem voor u het juiste is en 
hoeveel geld u in de toekomst kunt 
besparen, leggen wij u op de vol-
gende bladzijden uitvoerig uit.

Goede verwarming, goed humeur!

Wanneer laat u uw verwarmingskosten met 50% dalen?

De grootste renovatiebehoefte bij bestaande
bouw ligt in de domotica-sector.

73 %
van alle gebreken zijn hier te vinden, vol-
gens een enquête onder bouwkundigen.

Bron: Bond van opdrachtgevers in de private bouw, 
2004

Wie had dat  
gedacht? 

Stijgende tendens: de prijsontwikkeling 
van olie en gas
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het geniale warmtepomp-principe

Zo haalt u uw kosteloze 
verwarmingsenergie uit 
de natuur

Het principe is eenvoudig:

zoals een koelkast – alleen omgekeerd! 

Warmtepompen winnen energie direct uit 

de natuur: in de lucht, in de bodem en in 

het grondwater voor uw huisdeur is zon-

newarmte opgeslagen. De warmtepomp 

onttrekt deze omgevingswarmte en maakt 

deze bruikbaar. De warmtepomp werkt in 

feite volgens hetzelfde principe als een 

koelkast. Dezelfde uitontwikkelde en be-

trouwbare techniek, die alleen omgekeerd 

wordt ingezet. De koelkast onttrekt warmte 

aan de levensmiddelen die erin staan en 

geeft deze af via de lamellen aan de achter-

kant. De warmtepomp doet dit andersom, 

zij onttrekt energie aan de lucht, bodem of 

grondwater en zet deze om in de gewenste 

temperatuur voor het verwarmen van een 

woning. Deze duurzame manier van ver-

warmen is zeer betrouwbaar, zowel in de 

zomer als de winter, overdag en ’s nachts. 

Hoe het warmtepompcircuit verder functio-

neert, ziet u op de rechter pagina.

Freecooling: een verwarming die ook koelt

Dat kan alleen een warmtepomp: op kou-

de dagen verwarmen en op warme dagen 

koelen. Geen probleem met een brine/

water warmtepomp. De lage temperaturen 

in de aardbodem worden ingezet om uw 

ruimten af te koelen tot een aangenaam 

woonklimaat. De compressor blijft daarbij 

uitgeschakeld. Alleen de circulatiepompen 

blijven draaien.

De verdere vooruitzichten: 

zonnig!

Bij een warmtepompverwarming levert 

de zon door de opgeslagen warmte in de 

lucht, het water en de aardbodem tot 80 

procent van de benodigde energie voor 

het verwarmen en voor het bereiden van 

warm tapwater. Deze omgevingswarmte 

staat nagenoeg onbegrensd ter beschik-

king. In tegenstelling tot fossiele brand-

stoffen, die ooit eens geheel verbruikt 

zullen zijn.

Temperaturen onder nul?

Zelfs daar zit nog veel warmte in! 

Het hoogwaardige warmteprincipe functi-

oneert betrouwbaar en veilig, 24 uur per 

dag en tijdens ieder jaargetijde. Of er nu 

zomerse warmte heerst, of winterse kou, 

op de warmtepomp kunt u vertrouwen. 

Het meest rendabel werken warmte-

pompen, wanneer het verschil tussen de 

intrede temperatuur van de warmtebron-

nen en de temperatuur van het verwar-

mingscircuit zo klein mogelijk is. Daarom 

zijn lagetemperatuurverwarmingen zoals 

vloer- of wandverwarming de ideale part-

ner van de warmtepomp. Vaak kunnen 

ook aanwezige, conventionele radiatoren 

verder worden gebruikt. Het omvangrijke 

Alpha-InnoTec programma biedt absoluut 

ook de ideale warmtepomp-oplossing voor 

uw situatie!

	 100 % onafhankelijk van olie en gas

	 hoog rendement voor 50 % lagere 
verwarmingskosten

	 1000-voudig beproefde techniek met 
voorbeeldige efficiency

	 absoluut emissie- en geurvrij, milieu-
vriendelijk bedrijf ter plaatse

	 fluisterzacht en nagenoeg onderhouds-
vrij

	 voor ieder toepassingsgeval: nieuw-
bouw of renovatie

	 minimaal vloeroppervlak

	 actieve klimaatbescherming door 
50 % minder CO

2
-uitstoot dan bij con-

ventionele verwarmingsystemen

Uw voordelen in 
één oogopslag:
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Het principe van de warmtepomp

Brine/water warmtepomp
Afhankelijk van het seizoen slaat de bodem de 
omgevingswarmte over een langere periode op. 
Dit leidt gedurende het jaar tot een wisselende 
bodemtemperatuur, die zelfs in hartje winter 
nog hoog genoeg is voor een goed rendement 
van de installatie. De toepassing van de in 
de bodem opgeslagen warmte vindt plaats 
via verticale bodemwarmtewisselaars (A) of 
horizontale bodemwarmtewisselaars (B). 
Daarbij wordt de warmte door een hulp-circuit 
(brinecircuit) opgenomen, dat op zijn beurt de 
warmte afgeeft aan het koudemiddel van de 
warmtepomp.

Water/water warmtepomp
In de regel wordt grondwater gebruikt als 
warmtebron voor water/water warmte- 
pompen. Grondwater heeft het hele jaar door 
een constante temperatuur, die met ongeveer 
10 °C relatief hoog is. Dat heeft een hoog ren-
dement als resultaat. Voor het nuttig gebruik 
van grondwater moeten onttrekkings- en injec-
tiebronnen worden geboord. Het maken van 
een onttrekkings- en injectiebron dient vooraf 
te worden gemeld bij de provincie. Daarnaast 
bestaat mogelijk een vergunningsplicht! Alvo-
rens te kiezen voor het gebruik van grondwater 
als warmtebron, dient te worden gecontroleerd 
of er op een geschikte diepte voldoende water 
van toereikende kwaliteit aanwezig is. De ana-
lyse van het water en de bronboring, dienen te 
worden uitgevoerd door een erkend bronboor-
bedrijf.

A – warmtewinning door verticale  
bodemwarmtewisselaars

B – warmtewinning door horizontale  
bodemwarmtewisselaars

Lucht/water warmtepomp:
In een gesloten circuit wordt de warmte door 
een koudemiddel overgedragen en getrans-
porteerd. Door de opname van warmte op laag 
temperatuurniveau verdampt het koudemiddel 
(verdamper). Kosteloze omgevingswarmte 
uit de lucht doet hier dienst als warmtebron. 
Vervolgens wordt de druk door de compressor 
verhoogd, wat een stijging van de temperatuur 
tot gevolg heeft. Met deze gewonnen, hogere 
temperatuur, wordt warmte via de zogenaamde 
condensor aan het verwarmingscircuit van de 
woning overgedragen. Het koudemiddel wordt 
door de afgifte van warmte vloeibaar. Aanslui-
tend wordt het door verlaging op de lage druk-
trap gebracht en zodoende weer op een lagere 
temperatuur. Het proces begint vervolgens 
weer van voor af aan.

Met slechts 25% aandrijfenergie wekt de warmtepomp 100% verwarmingsenergie op.  
Efficiënt en milieuvriendelijk als geen andere techniek. 
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de ci jfers spreken voor zich 

Met de warmtepomp 
spaart u het milieu en 
heel veel kosten! 

Meer dan

	  60 %
van de energiekosten in huis  
komen ten laste van verwarming  
en warm water.

	 verwarming
	 warm water
	 electriciteit
	 auto

Wie had dat  
gedacht?
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Voorbeeldberekening:

Jaarlijkse energiekosten ver-

warming en warm water voor 

een vrijstaande eengezins- 

woning met een woon- 

oppervlakte van 180 m2.

Kosten:
	 warmtepomp: 922 euro

	 olieverwarming: 1.836 euro

	 gasverwarming: 1.861 euro

Tel uit uw winst!

Maak uzelf onafhankelijk! 

Belangrijk bij de keuze van een verwar-

mingssysteem is het financiële plaatje. 

En ook de zorg voor het milieu is niet on-

belangrijk. Volgens de experts, is en blijft 

warmtepomptechniek de beste oplossing 

voor zowel portemonnee als milieu. De 

iets hogere startinvestering rendeert snel 

door de besparingen op de lopende ver-

warmingskosten. En hoe sterker de prijzen 

voor fossiele brandstoffen stijgen, des te 

groter is het voordel van uw warmtepomp. 

Een blik op de olie- of gasprijs kost u in de

toekomst dus alleen nog een meewarige

glimlach.

En de stijgende stroomprijzen?

Dankzij een steeds groter aandeel aan 

hernieuwbare energie zoals windkracht en 

zonne-energie, zal het bij stroom vermoe-

delijk niet tot een kostenexplosie komen 

zoals bij olie en gas. Bovendien hebben de 

stijgende stroomprijzen slechts een gerin-

ge invloed op de warmtepomp. Het eindre-

sultaat blijft voor u in ieder geval meer dan 

positief (zie voorbeeldberekening).

Zo veel energie als nodig.

Zo weinig kosten als mogelijk.

Een moderne warmtepompverwarming kan 

exact aan uw daadwerkelijke warmtebe-

hoefte worden aangepast. In de toekomst 

betaalt u dus alleen nog de energie, die u 

ook werkelijk nodig heeft.

 

Tip: de overheid betaalt vaak mee! 

Aangezien u met uw verwarmingsinstallatie 

een duurzame bijdrage levert aan de kli-

maat- en milieubescherming, helpt de over-

heid vaak actief mee bij de financiering van 

de kosten. In Duitsland bijvoorbeeld biedt 

de kredietbank voor wederopbouw (KfW) bij 

de verschillende stimuleringsprogramma’s 

van de overheid gunstige leningen en subsi-

dies aan. Bovendien kan de inbouw van een 

warmtepomp onder bepaalde voorwaar-

den zefs volgens het CO
2
-gebou-

wenrenovatieprogramma 

ondersteund worden. 

Welke dat zijn, ver-

neemt u onder  

www.kfw.de – of direct 

bij ons. Wij adviseren u 

graag persoonlijk over de 

stimuleringsmogelijkheden in 

de Benelux.

Bron; Alpha-InnoTec 
Gemiddelde Energieprijzen 2008
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klimaat-  en milieubescherming

Voor de natuur: een 
gezonde beslissing!

De grootste maatschappelijke opgave 

waarmee de mens momenteel wordt ge-

confronteerd, is het weer in evenwicht 

brengen van het klimaat op aarde. Forse 

vermindering van de CO
2
-uitstoot is daarbij 

de belangrijkste uitdaging. Met name in 

de industrielanden zal men zich hierover 

opnieuw moeten gaan bezinnen. Gelukkig 

kan iedereen ook zelf een belangrijke bij-

drage leveren - bijvoorbeeld door te kiezen 

voor een duurzame, milieuvriendelijke ver-

warmingstechniek. We kunnen er zelf voor 

zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen 

kunnen leven in een ongerept milieu. Uw 

beslissing voor een Alpha-InnoTec warm-

tepomp is dus tevens een investering in de 

toekomst van uw kinderen.

50 % minder CO
2 bij 100 % comfort! 

De experts zijn het erover eens: moderne 

warmtepompen hebben het hoogste CO
2
-

besparingspotentieel van alle energie-

opwekkers. Zowel het WNF alsook diverse 

studies van gerenommeerde universiteiten 

komen onafhankelijk van elkaar tot hetzelf-

de overtuigende resultaat. Ook in het offici-

ële Energiebesparingsbesluit van Duitsland 

(EnEV) krijgt de warmtepomp de hoogste 

cijfers. Het milieuvoordeel van de warmte-

pomptechniek ligt daarbij vooral in het vol-

ledig emissievrije bedrijf ter plaatse. Alleen 

voor de opwekking van de aandrijfstroom 

voor de warmtepomp ontstaat enige CO
2
, 

echter tot 50% minder dan bij conventio-

nele verwarmingssystemen het geval is. En 

dat bij een onbeperkt verwarmingscomfort 

uit opgeslagen zonnewarmte - 24 uur per 

dag en onafhankelijk van de jaargetijden. 

Dat biedt geen ander verwarmingsysteem 

u aan!

Mag het een beetje minder zijn? 

Nog aantrekkelijker wordt de klimaatbalans 

bij warmtepompen, wanneer u gebruik 

maakt van groene stroom, zoals die door 

veel energiemaatschappijen intussen wordt 

aangeboden. Bij de energiewinning door 

middel van zonne-, water- of windkracht 

ontstaat geen CO
2
. Gekoppeld met derge-

lijke hernieuwbaar opgewekte stroom zijn 

warmtepompen de enige werkelijke “nul-

emissie verwarmingen” die op de markt 

verkrijgbaar zijn. Overigens wordt nu al in 

Duitsland 40 x meer stroom uit hernieuw-

bare energie opgewekt dan voor warmte-

pompen benodigd wordt.

Auto versus warmtepomp 

Om een duidelijk beeld te bieden van de 

lage CO
2
 emissies van de warmtepomp, 

volgen hier een aantal vergelijkingen. Zo 

produceert een brine/water warmtepomp 

bijvoorbeeld ongeveer 3.000 kg CO
2
 per 

jaar. Een sportauto bij 20.000 km al circa 

6.900 kg – dus meer dan het dubbele. Of 

andersom gezegd: een afzonderlijke sport-

auto blaast al meer schadelijk CO
2
 in de 

atmosfeer dan een waterpomp in 2 jaar!

Meer informatie over het thema verwarmings-

kosten en CO
2
 treft u aan onder:

•	 www.wwf.ch/heizen

•	 www.klima-sucht-schutz.de

•	 www.alpha-innotec.de 

Het Wereld Natuur Fonds, de grootste  
natuur- en milieu-beschermingsorganisatie 
ter wereld heeft in een studie in totaal 8 
verwarmingssystemen aan de hand van 
economische en ecologische criteria met 
elkaar vergeleken.

Het resultaat: 
Warmtepompen hebben 
de laagste bedrijfs- en 
verwarmingskosten en 
boeken op het punt van 
emissies een duidelijk 
beter resultaat dan de 
fossiele verwarming-
systemen.

Dit zegt het WNF



3 koeien
in de wei produceren al meer CO

2
 dan een 

warmtepomp.

Wie had dat  
gedacht? 

Nauwelijks te geloven!

Nog indrukwekkender wordt de bereke-

ning, wanneer men zich het totaal van de 

verwarmingen in de Europese huis- 

houdingen voorstelt. Wanneer heel Eu-

ropa van centrale verwarming overstapt 

op warmtepompen, zou dat jaarlijks een 

besparing van 1,2 miljoen ton CO2 ople-

veren! Meer dan 200.000 ton alleen al in 

Duitsland.

De renovatie met moderne warmtepomp-

techniek is dus geen druppel op een  

gloeiende plaat, maar een echt belang- 

rijke en duurzame bijdrage aan de  

klimaat- en milieubescherming.

Nadere informatie ontvangt u van onze 

milieudeskundigen: 

hun contactgegevens vindt u op de ach-

terzijde van deze brochure.

+260%

+61%

Olieverwarming Gasverwarming Warmtepomp

CO2-emissie: 
milieu-winnaar warmtepomp

Bron: eigen onderzoek Alpha-InnoTec 2009
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designplus prijs  voor lucht/water 
warmtepompen voor buitenopstelling

In elk opzicht 
uitstekend!
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LW A

onderscheiden met de

prijs voor uitstekende

esthetiek

De tijd, waarin techniek alleen functioneel 

mocht zijn, is allang voorbij. De nieuwe 

warmtepompgeneratie voor buitenop-

stelling van Alpha-InnoTec maakt van de 

warmtepomp een uniek designsculptuur, 

die in de letterlijke zin van het woord ge-

zien mag worden. De hoogwaardige tech-

nologie aan de binnenzijde is afkomstig 

van de ervaren ingenieurs van Alpha-Inno-

Tec. De voortreffelijke ommanteling werd 

ontworpen door professor Gerhard Kampe 

van de Hogeschool voor Geïntegreerd 

Productdesign in Coburg. Het resultaat is 

een zin- en stijlvolle combinatie van onge-

kende esthetiek en functionaliteit –  

verwarmen wordt op deze wijze ook  

optisch een genoegen!

Alleen mooi is niet genoeg!  

De hoofdcomponent van hoogwaardig, 

gemakkelijk te reinigen aluminium ver-

schaft niet alleen kwaliteit en duurzaam-

heid, maar contrasteert heel bewust met 

de donker uitgevoerde luchtinlaten van 

hoogwaardige kunststof. Deze combinatie 

verleent het apparaat een “technische” 

ongedwongenheid en symboliseert zo het 

medium lucht op een expressieve wijze. 

Onder de attractieve ommanteling bevindt 

zich betrouwbare toptechniek tot in het 

kleinste detail. De speciale vormgeving 

met geoptimaliseerde geluidsisolatie 

maakt een stille werking mogelijk.

De lucht/water warmtepomp voor bui-

tenopstelling is een voorbeeld bij uitstek 

voor de esthetiek van de modernste 

technologie. 

Dat zag de jury van de DesignPlus wed-

strijd op de Frankfurter Messe ook zo en 

riep de lucht/water warmtepomp voor 

buitenopstelling uit tot een van de win-

naars van de gerenommeerde wedstrijd. 

Voor producenten en designers is de De-

signPlus prijs een hoge onderscheiding.  

Voor de gebruiker wijst de prijs op een 

bovengemiddelde productkwaliteit. Naast 

innovatief design staan de prijswinnaars 

ook in voor optimale klimaatbescherming, 

energie-efficiency en duurzaamheid.

De bijzonderheden van de lucht/water 

warmtepomp voor buitenopstelling in 

een overzicht: 

•	 van buiten uniek designsculpuur, ge-	

	 creëerd door professor Gerhard Kampe, 	

	 Hogeschool voor Geïntegreerd  

	 Productdesign in Coburg

•	 van binnen de modernste  

	 ingenieurs-know how van  

	 Alpha-InnoTec

•	 bijzonder efficiënt in energie- 

	 rendement

•	 uitermate stil tijdens bedrijf 

De Designer: Professor Gerhard Kampe
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overzicht warmtepompen

Ook voor u is het juiste 
model erbij!

LWA 250 LWC 

Lucht/water warmtepompen halen de 

energie direct uit de omgevingslucht. 

Wanneer u kiest voor een warmtepomp 

in huis, kunt u de compacte en zeer stille 

Alpha-InnoTec toestellen afhankelijk van 

het type zelfs in een huiselijke ruimte 

plaatsen zonder te storen. De buiten-

opstelling is heel goed geschikt voor  

renovaties, u hoeft geen extra ruimte in 

huis maken. De installatiekosten zijn erg 

laag.

Binnenopstelling

Toepassing

•	 geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Vermogen

•	 van 6,1 tot 31 kW

•	 van 58 tot 65 °C aanvoertemperatuur

Voordelen

•	 voor verwarming en bereiding van warm 
tapwater

	 geïntegreerde ventilatie mogelijk

•	 veel hydraulische componenten reeds  
geïntegreerd

* Lucht/water warmtepompen hebben voor de weinige, zeer 

koude dagen een extra verwarming nodig, die dan parallel aan 

de warmtepomp loopt. Dat kan een geïntegreerde dompel-

verwarmer (mono-energetische werkwijze) of bijvoorbeeld in het 

geval van renovatie, de reeds aanwezige CV-ketel zijn. 

Buitenopstelling

Toepassing

•	 voor ééngezinswoningen en appartementen

•	 geschikt voor renovatie

Vermogen

•	 van 5 tot 31 kW

•	 van 58 tot 65 °C aanvoertemperatuur

Voordelen

•	 voor verwarming en bereiding van warm 	
tapwater

•	 buitenopstelling

•	 lage installatiekosten

•	 voor mono-energetische of bivalente  
bedrijfswijze *

Lucht/water  
warmtepompen
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WWC 

Toepassing

•	 afhankelijk van geologische 
    omstandigheden ter plaatse

Vermogen

•	 van 10 tot 44 kW

•	 van 55 tot 65 °C aanvoertemperatuur

Voordelen

•	 voor verwarming en bereiding van warm 
tapwater

•	 veel hydraulische componenten reeds 
geïntegreerd

•	 zeer stil tijdens bedrijf 

•	 installatievriendelijk

•	 gering vloeroppervlak

Grondwater heeft het hele jaar door een 

constante temperatuur, die met ongeveer 

10 °C relatief hoog is. Daardoor bereiken 

water/water warmtepompen een hoger 

vermogen. Voor het nuttig gebruik van 

grondwater moeten onttrekkings- en in-

jectiebronnen worden geboord. Het boren 

van deze bronnen dient vooraf te worden 

gemeld bij de provincie. Daarnaast bestaat 

mogelijk een vergunningsplicht! Alvorens 

een beslissing te nemen voor grondwater 

als warmtebron, moet worden gecontro-

leerd of op een geschikte diepte grondwa-

ter in voldoende hoeveelheid en kwaliteit 

aanwezig is. De analyse van het water en de 

bronboring moeten in ieder geval door een 

erkend bronboorbedrijf worden uitgevoerd.

Water/water 
warmtepompen

Afgestemd op uw behoefte

Toepassing

•	 bij voldoende tuinoppervlakte, installatie
van horizontale bodemwarmtewisselaars

•	 verticale bodemwarmtewisselaars als 
alternatief, zowel voor nieuwbouw alsook 
voor renovatie

Vermogen

•	 van 6 tot 33 kW

•	 van 55 tot 65 °C 
aanvoertemperatuur

Voordelen

• 	 voor verwarming en bereiding 
van warm tapwater

•	 optionele freecooling (koelen in 
combinatie met vloerverwarming)

•	 zeer stil tijdens bedrijf

•	 installatievriendelijk

•	 zeer klein vloeroppervlak

•	 bedrijf met bodemwarmtewisselaars

De toepassing van de in de bodem op-

geslagen warmte vindt plaats via aard-

warmtecollectoren of aardwarmtesondes. 

Daarbij wordt de warmte door een hulp-

circuit (brinecircuit) opgenomen, dat op 

zijn beurt de warmte afgeeft aan het  

koudemiddel van de warmtepomp.

Brine/water 
warmtepompen

SWC
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regel aar luxtronik 2.0

De nieuwe generatie, 
eenvoudiger, gaat het niet

Goed gemaakt
De Stichting Warentest verstrekte 
hoge cijfers aan Alpha-InnoTec.

“Zeer goed” was er voor het  
bedieningsconcept en de regelaar.

GOOD (2,4)

6/2007

Tested: 10 heat pumps
Quality rating: 4 good, 6 satisfactory
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Uw Alpha-InnoTec warmtepomp weet 

exact, wanneer warmte moet worden 

verstrekt. Daarvoor zorgt een buiten-

thermostaat. Als het buiten koud is, zorgt 

deze ervoor dat de warmtepomp wordt in-

geschakeld. Uw comforttemperatuur stelt 

u in met de menugestuurde warmtepomp-

regelaar Luxtronik 2.0. Via een draai- en 

drukknop is de bediening van de warm-

tepomp kinderspel – overeenkomstig de 

bediening van een navigatiesysteem in de 

auto! 

Functies Luxtronik 2.0

•	 intuïtieve bediening via Jog-Dial (draai- 

en drukfunctie)

•	 volledig grafische display met zelf-

verklarende menubesturing

•	 USB-aansluiting (voor uitlezen van  

gegevens of voor software updates)

•	 netwerkaansluitpunt: door middel van 

internetbrowser is de besturing van de 

warmtepomp via het huisnetwerk  

mogelijk – zonder extra hard- of soft-

ware

•	 aansturing van 2 warmteopwekkers  

gelijktijdig (bijvoorbeeld verwarming 

en warm water)

•	 automatisch inbedrijfnameprogramma

•	 automatisch verwarmingsprogramma 

voor dekvloer

•	 programma voor pompoptimalisatie 

•	 meertalige bediening mogelijk (Neder-

lands, Frans, Duits, Engels, et cetera) 

•	 grafische uitleesmogelijkheid van ge-

gevens op Windows PC

•	 geïntegreerd flashgeheugen (bijvoor-

beeld voor software-updates)

•	 snellading voor bereiding van warm 

tapwater mogelijk

•	 bedrijfsdiagnose door middel van PC 

(bijvoorbeeld Excel)

•	 automatische zomer-/winter- 

omschakeling

•	 instelling vakantietijd door middel van 

schakelklok

•	 dag- en weekprogramma voor alle  

regelcircuits

•	 automatische herkenning van het 

warmtepomptype door de regelaar

•	 thermische desinfectie (legionella-

schakeling)

•	 slimme ontdooimanager voor energie-

besparing

en veel andere opties

De Hydrauliktower huisvest warmtepomp-

regelaars, warmwater- en buffervaten 

evenals geoptimaliseerde pompcom-

ponenten in slechts een compacte en 

plaatsbesparende behuizing. Eenvoudiger 

en sneller kunnen lucht/ water-warmte-

pompen nauwelijks worden ontworpen en 

geïnstalleerd. Om het ontdooiingsproces 

in elke bedrijfsfase te waarborgen, is bij 

lucht/ water warmtepompen een buffervat 

noodzakelijk. Daarom is de Alpha-InnoTec 

hydrauliktower voor warmtepompen tot 

19 kW de ideale aanvulling.

Plaatsbesparend en compact: de hydrauliktower is 
de perfecte tegenhanger voor alle warmtepompen tot 
19 kW

Luxtronik 2.0 met zelfverklarend display.

Hydrauliktower – een voor alles

Comfort met druk op de knop
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Wanneer u deze brochure in handen hebt, 

heeft u de belangrijkste informatie voor 

een doordachte warmtepompverwarming 

van Alpha-InnoTec in één oogopslag. Nu 

wilt u graag weten hoe het verder gaat? 

Niets is gemakkelijker dan dat. Uw instal-

latiepartner ter plaatse en de professionals 

van Alpha-InnoTec staan u bij de belangrijk-

ste stappen voor een nieuwe verwarming 

met raad en daad terzijde, berekenen uw 

persoonlijke besparingsmogelijkheden, 

adviseren bij de keuze van het juiste model 

en zorgen voor een vlotte installatie. Bij 

Alpha-InnoTec geniet u dus niet alleen 

van een perfecte techniek, maar 

ook van een optimale service. 

Zo wordt de overstap op de 

warmtepomp een stuk een-

voudiger.

uw weg naar doordachte verwarming

Zo gaat ’t van wens tot 
werkelijkheid!

Nog meer 
informatie met een 

klik
Onder www.alpha-innotec.com vindt u ver-
dere detailinformatie over onze producten. 
Het Internet kan een persoonlijk advies- 
gesprek natuurlijk niet vervangen. Hier 
vindt u echter al vooraf de passende ant-
woorden op veel vragen.

Click and go! 

1

Een telefoontje is 
genoeg

Maak een vrijblijvende en kosteloze 
adviesafspraak. Wij geven u graag de 
naam van de deskundige  
Alpha-InnoTec installateur in uw 
omgeving. Onze telefoonnummers 
vindt u op de achterzijde!

2
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Vanaf nu verwarmen wij  

doordacht, zuinig en 

milieuvriendelijk. 

Calculatie

Opdrachtverstrekking

** Wanneer u kiest voor buiten opgestelde warm-

tepomp, raden wij als fundament een gegoten 

betonplaat of trottoirtegels aan. Alle toevoer-

leidingen (aanvoer en retour van CV-water, 

elektrische- en besturingskabels) worden 

vorstvrij door een opening in de bodemplaat 

aangevoerd. Er dient te worden gezorgd voor 

een vorstvrije afvoer van het ontstane con-

denswater. Alle Alpha-InnoTec warmtepompen 

zijn geconstrueerd voor een uiterst geluidsarm 

bedrijf. Desondanks moet de opstellingsplaats 

zodanig worden gekozen, dat ook personen die 

extreem gevoelig zijn voor geluid geen geluids-

hinder ondervinden.

Saving on  

Heating Costs

-----------------
----- 

-----------------
----- 

-----------------
----- 

-----------------
----- 

-----------------
---- 

-----------------
----- 

-----------------
---- 

-----------------
----- 

----------------

Modernisation 
Offer

---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------- ----------------

New Build

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
 

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
 

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
- 

-------
-------

-------
 

-------
-------

--

  
     Uw persoonlijke aanbieding

Na enkele dagen ontvangt u een uitvoerige, begrijpelijke 
aanbieding. Daarbij krijgt u nog eens zwart op wit een 
individuele berekening van uw mogelijke besparing op 
verwarmingskosten. 

Nu heeft u alle belangrijke feiten in de hand en kunt u in 
alle rust een besluit nemen.

4

  
       Nu gaat ‘t gebeuren!

In overleg met u biedt uw installateur het complete  
installatie- en elektriciteitswerk als pakket aan.  
Hij bekommert zich dus nauwgezet en betrouwbaar om

•	 de betonnering van het sokkelfundament***

•	 de grondwerkzaamheden voor aanvoer en retour***

•	 opstelling en aansluiting aan het verwarmingsysteem 
(warmwaterbuffervat)

•	 de stroomaansluiting (een dubbele elektriciteitsmeter 
aanvragen bij het energiebedrijf ) 

•	 de inbedrijfname

5

       Adviseren in plaats van verkopen
Samen met uw installateur worden alle randvoorwaarden voor de inzet van een warm-
tepomp doorgenomen. De ervaren professionals weten daarbij precies waar het op aan 
komt. Zij geven u waardevolle tips en stellen de juiste vragen, bijvoorbeeld wanneer het 
om een renovatie gaat:

•	 wanneer werd uw huis gebouwd?

•	 hoe groot is het woonoppervlak?

•	 hoe is het huis geïsoleerd?

•	 uit hoeveel personen bestaat de huishouding?

•	 welk verwarmingsysteem is momenteel aanwezig?

•	 kunnen de huidige radiatoren verder worden gebruikt?

•	 welke aanvoertemperatuur is er nodig?

•	 wat is het gemiddelde verbruik van de oude  
verwarming?

•	 hoe groot moet de nieuwe warmtepomp zijn?

•	 is er sprake van een hellend perceel?

•	 waar zou een geschikte opstellingsplaats zijn?**

3

***  Bij buitenopstelling van een warmtepomp; werkzaam-
heden worden eventueel door andere technische 
firma’s ter plaatse uitgevoerd.
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vom wärmepumpen-spezialisten  
zum systemanbieter 

Alles aus einer Hand –  
alles von Alpha-InnoTec!

over ons

De toekomst van de 
warmtepomp heet 
Alpha-InnoTec

Wij doen, wat wij het  
beste kunnen!
Alpha-Innotec is de meest toonaange-

vende warmtepompproducent in Europa.  

Met haar vele innovatieve oplossingen, 

stelt Alpha-InnoTec de norm op gebied 

van technische ontwikkelingen. Talloze 

tevreden klanten genieten door hun 

Alpha-InnoTec warmtepomp al dagelijks 

van een comfortabele, duurzame warmte. 

Het kwaliteitsmerk Alpha-InnoTec staat 

synoniem voor uitontwikkelde, duurzame 

technieken waarop voor de volle 100 pro-

cent vertrouwd kan worden! 

Hoge verwachtingen. En een duidelijke 

belofte aan onze klanten, die wij niet  

alleen vandaag, maar ook in de toekomst 

zelfverzekerd vervullen. Met onze nieuwe 

fabriekshallen in het Frankische  

Kasendorf bijvoorbeeld – een van de 

meest moderne warmtepompfabrieken in 

de wereld.

Kwaliteit komt niet bij toeval 

Ondanks het feit dat wij in onze fabriek 

vele duizenden eenheden per jaar ver-

vaardigen, is een Alpha-InnoTec warmte-

pomp geen massaproduct. Integendeel. 

Achter een Alpha-InnoTec warmtepomp 

gaat naast de modernste ingenieursken-

nis en intensieve ontwikkeling vooral 

oerdegelijk handwerk schuil. Zo wordt 

iedere afzonderlijke warmtepomp door 

onze medewerkers met optimale zorg-

vuldigheid vervaardigd en doorloopt een 

streng kwaliteitsborgingsproces. Alleen 

wanneer wij echt voor 100% met ons pro-

duct tevreden zijn, mag het ook werkelijk 

worden uitgeleverd. Bovendien laten wij 

onze producten regelmatig ook door on-

afhankelijke externe instanties intensief 

controleren. En wij ontvangen steeds weer 

de hoogste cijfers!

Overigens: Mocht na de installatie van 

een warmtepomp toch eens iets niet  

reglementair functioneren, zijn wij met 

ons uitgebreide net van servicepartners 

snel ter plaatse om het probleem op te 

lossen. Afgesproken!

Perfecte service vanaf het begin – 

wij zijn er graag persoonlijk voor u! 

	� 380 gekwalificeerde medewerkers

	� 39.000 m2 totaal terreinoppervlak

	� 15.000 m2 productie- en logistieke 
oppervlakte

	� tot 50.000 warmtepompeenheden per 
jaar

	� 1.000 m2 klanten- en servicecentrum 

	 eigen scholingscentrum 

	� productie met kwaliteitscertificaat 

	� productie met milieucertificaat 

	 verkoop in 20 Europese landen

Sterk merk – 
sterke prestatie!
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Met veiligheid meer garantie.
Vetrouw op de beste!

Alpha-InnoTec: Een van de modernste warmtepomp-
fabrieken wereldwijd

Warmtepompontwikkeling – 

innovaties maken wij nog zelf

Sterk teamwerk van professional naar professional in 

ons scholingscentrum	

Degelijk handwerk ontmoet high tech!

De fabricage van Alpha-InnoTec producten 
wordt door de TÜV gecontroleerd

Alpha-InnoTec is geaccrediteerd volgens 
ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu)

Alpha-InnoTec is lid van de
-	 Federatie Warmtepomp in de Bondsrepubliek  

Duitsland (BWP) e.V. 
-	 European Heatpump Association (EHPA)
-	 FWS Stimuleringsvereniging warmtepompen  

Zwitserland 
-	 Lid van BWP & LWGA Oostenrijk

Alpha-InnoTec heeft het Europese 
kwaliteitszegel voor warmtepompen

Alpha-InnoTec producten 
hebben het CE-merk

Lid sinds 2006


